opis

Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Verzija dokumenta: 08.04.2024.

Ovo vrhunsko sinteticko motorno ulje posebno je razvijeno za savrdeno podmazivanje
benzinskih i dizelskih motora visokih performansi i sa ili bez turbopunjaca. Formulacija
pruza odli¢nu zastitu od trenja i osigurava vrhunsku foliju za podmazivanje s velikim

brzinama.

ACEA A3/B4

API CF /SN

ART. BR. KOLICINA
05001S 1L
05004S 4L
05005S 5L
05020S 20L
05060S 60 L
05205S 205 L
05999S 1000 L
PO5000S 1L
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Standardne analize

Density na 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity na 40°C
Kinematic Viscosity na 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity na -30°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852
5W-50
5W-50
118

18
170
6200

235
-30

9.6

11

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



