05000VLV Motor Oil OW-20 Premium Synthetic Low

Viscosity
Verzija dokumenta: 15.04.2024.

opis Ovo vrhunsko sintetitko motorno ulje sa ekonomi¢nim ustedama goriva SAE OW-20
posebno je razvijeno za upotrebu u Volvo automobilima gdje je Volvo VCC RBSO-2AE
specifikacija obavezna. Uravnotezena sinteticka formulacija pruza odli¢ne karakteristike
hladnog starta i optimalnu zastitu od habanja. Kombinacija visokog indeksa viskoznosti,
termicCke i oksidacione stabilnosti doprinosi jedinstvenom nivou zastite motora i ustede
goriva. Moze se koristiti samo ako je potreban SAE OW-20 ACEA A1/ B1 ili API SN.

Priru¢nik za aplikaciju

Prema specifikacijama Volvo VCC RBSO-2AE <2023
Jedinice pakovanja ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO
JEDINICI PALETI
05001VLV 1L 6 450
05005VLV 5L 4 112
05020VLV 20L 1 30
05060VLV 60 L 1 6
05205VLV 205 L 1 2
05999VLV 1000 L 1 -
PO5000VLV 1L 1 -
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Standardne analize

Density na 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity na 40°C
Kinematic Viscosity na 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity na -35°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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