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Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

18000ECO Gearbox Qil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic

ECO

Verzija dokumenta: 08.04.2024.

Ovo vrhunsko sinteticko ulje SAE 75W-80 specijalno je razvijeno za komercijalna, teretna
vozila i autobuse opremljene ZF ru¢nim ili poluautomatskim mjenjacem (AS-Tronic)
opremljenim sa ili bez retardera. Ovaj visokokvalitetni proizvod pruza izvrsnu zastitu od
habanja, Sto rezultira malim mijenjanjem trenja i radom mjenjaca (¢ak i od hladnog
starta) dovodi do povecanih MPG-a i ustede goriva. Ovo ulje za prenos pogodno je za
produZene intervale odvoda do 540.000 km i preporucuje se za DAF, lveco EUROtronic,
TipMatic MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-Shift itd.

APl GL-4

MAN 341 Type Z-5

MB 235.28

Voith Class B

Volvo 97307

ZF TE-ML O1E / 02E / 16P

ART. BR. KOLICINA

18001ECO 1L

18020ECO 20L

18060ECO 60 L

18205ECO 205 L

18999ECO 1000 L
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Standardne analize

TEST VREDNOST METHOD
Density na 15°C 858 kg/L ASTM
D4052
Viscosity 75W-80
SAE 75W-80
Kinematic Viscosity na 40°C 54 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C 9.35 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 157 ASTM
D2270
Dynamic Viscosity na -15°C 42400 mPa.s ASTM
D5293
Flashpoint COC 240 °C ASTM D92
Pourpoint -42 °C ASTM D97

Ove karakteristike su tipicne za tekucu proizvodnju. Moze doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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