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Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

Standardne analize

52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium

Synthetic
Verzija dokumenta: 18.03.2024.

Ovo premijum sintetitko Super Twin ulje za motcikle SAE 20W-50 je posebno namenjeno
za podmazivanje 4-taktnih motocikala tako da spadanje, lepljenje i teSke promene
stepena prenosa kvacila ostaju deo proslosti.

API SL

JASO MA / MA2

ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO
JEDINICI PALETI

52001S 1L 6 450

52020S 20L 1 30

52060S 60 L 1 6

52205S 205 L 1 2

52999S 1000 L 1 -

TEST VREDNOST METHOD

Density na 15°C 0.849 kg/l

Viscosity 20W-50

Kinematic Viscosity na 40°C 140 mm2/s

Kinematic Viscosity na 100°C 20.70 mm2/s

Viscosity Index 173

Dynamic Viscosity na -15°C 1670 mPa.s

Flashpoint COC 218 °C

Pourpoint -45 °C

Total Base Number 7.7 mgKOH/g

Sulphated Ash 0.94 mass%

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. Moze doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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