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Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

65000H Heavy Duty Grease

Verzija dokumenta: 01.04.2024.

MPM Heavy Duty Grease je vrlo ucinkovita litijum-kalcijumska mast. Ova vrlo kvalitetna
mineralna mast u kombinaciji sa posebnim EP aditivima i polimerima spreCava kontakt
metal-na-metal, smanjujudi trenje i habanje u najtezim radnim uslovima. Omogucava
stabilan i prijanjajuc¢i mazivni film uz izvanrednu vodootpornost, ak i u uslovima najvecih
opterecenja. MPM Heavy Duty Grease je viSenamenska mast, koja se moze primeniti i za
off-road i konstruktorske namene, kao $to su zavrtnji, Sasije i teSko optereceni klizni
leZajevi kod utovarivaca i ostale opreme. Takode se moze koristiti i za odredene
dvosmerne centralne mazivne sisteme i sedla kamiona.

DIN 51825
KP2K-20

65000H 0.4 kg 12 -
65001H 1kg 6 -
65005H 5 kg 1 -
65018H 18 kg 1 -
65050H 50 kg 1 -
65185H 185 kg 1 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Colour green
NLGI Classification 2
Kinematic Viscosity na 40°C 600 mm2/s
Temperature Range -20/120 °C
Peak Temperature 140 °C
Soap Thickener Lithium-

Calcium

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. MoZe doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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