87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo

Concentrate
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ANTIFREEZE
G12evo

opis Ovaj premium dugotrajni antifriz sadrZi silikate, baziran je na tehnologiji organskih
aditiva OAT, koji izmedu ostalih specifikacija ispunjavaju najnovije zahtijeve za modele
VAG iz 2018. godine nadalje, i za modele kod kojih se preporucuje upotreba G12 evo.
Ovaj koncentrat odgovara i modelima VAG kod kojih se preporucuje upotreba G12+,
G12++ili G13.

Ovaj premium dugotrajni antifriz prije upotrebe treba razblaziti preporu¢enom koli¢inom
demineralizovane vode.

Ovaj antifriz ne sadrzi nitrite, amine, borate i 2-etilheksansku kiselinu.

Prirucnik za aplikaciju Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C
(first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Prema specifikacijama MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5/325.6
VW TL 774L G12evo

Jedinice pakovanja ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO

JEDINICI PALETI

87001AEVO 1L 6 450
87005AEVO 5L 4 112
87020AEVO 20L 1 30
87060AEVO 60 L 1 6
87205AEVO 205 L 1 2
87999AEVO 1000 L 1 -
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Standardne analize

TEST
Density na 20°C

Colour
Freezing Point 50% razblazeno

Ph 50% razblazeno
Ph
Boiling Point

Water

VREDNOST
1.121

Pink
40

7.5-85
84-8.9
>170

5

kg/l

°C

°C

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM
D1177
ASTM
D1287
ASTM
D1287
ASTM
D1120

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. Moze doci do varijacija u ovim

karakteristikama.
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