88000A Antifreeze MPG

Verzija dokumenta: 08.04.2024.

opis MPM silicate-free MPG (monopropilen glikol) antifriz omogucava izvanrednu zastitu
aluminijumskih dijelova i dijelova od legura metala u rashladnim sistemima. Nije otrovan,
ekoloski viSenamjenski proizvod koji se moZze koristiti i u brodovima, rekreativnim
vozilima (RV) koja $titi brodske motore, sisteme za vodosnabdjevanje i kanalizaciju od
smrzavanja. Ovaj antifriz MPG je ekolo3ki i moZe se bezbjedno zamijeniti, a takode je
pogodan za primjenu i u prehrambenoj industriji ukoliko je potrebno. Proizvod se
razblazuje prema preporuci proizvodaca.

Prema specifikacijama VWTL 52 176
Jedinice pakovanja ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO
JEDINICI PALETI
88005A 5L 4 112
88020A 20L 1 30
88060A 60 L 1 6
88205A 205 L 1 2
88999A 1000 L 1 -
Standardne analize TEST VREDNOST METHOD
Density na 20°C 1.042 kg/l
Colour fluorescent
orange /
red
Freezing point at % antifreeze + %/ water -16 °C
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water -36 °C
Boiling Point 165 °C
Water 4 mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity 6.3

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. Moze doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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