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Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

BLOO1000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel
SAE 40

Verzija dokumenta: 08.04.2024.

Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 je razvijeno za upotrebu u 2-taktnim Detroit
Diesel motorima koji rade u najtezim radnim uslovima uz maksimalno prisustvo sulfatnog
pepela od 0.8%.

Ovaj tip ulja se ne preporucuje za goriva koja imaju vise od 0.5% sumpora.

Ulje se moze koristiti u 2-taktnim Detroit Diesel motorima serije 53, 71,92 i 149 u
brodogradnji, industriji i u drumskom saobracaju.

API CD-II / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO
JEDINICI PALETI

BL0O01005 5L 4 112
BL001020 20L 1 30
BL0O01060 60 L 1 6
BL0O01205 205 L 1 2
BL001999 1000 L 1 -
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Standardne analize

TEST VREDNOST METHOD
Density na 15°C 0.897 kg/L
Viscosity SAE 40

SAE 40

Kinematic Viscosity na 40°C 138 mm2/s
Kinematic Viscosity na 100°C 14 mm2/s
Viscosity Index 98

Flashpoint COC 225 °C
Pourpoint -15 °C

Total Base Number 5.9 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.8 mass%

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. MoZe doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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